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Dichtheitskontrolle für PET miho Feeler 2

Vorteile im Überblick

Zur Erkennung von Undichtigkeiten, 
Beschädigungen und / oder Kontrolle der 
Stickstoffinjektion bei PET-Flaschen durch 
z.B. nicht abdichtende oder schrägsitzende 
Schraubverschlüsse, fehlende oder schräg-
sitzende Dichteinsätze, Spannungsrisse (Stress-
Cracks) oder Löcher im Halsbereich (bei CO2- 
haltigen, Medium- oder Stillen-Getränken).  
Die Dichtigkeit wird durch eine Innendruck-
überprüfung der Flasche mittels Fühlerfingern, 
die in einem Sensorrad gelager t sind, 
kontrollier t. Dadurch findet eine „direkte“ 
Messung des Innendrucks statt und es treten 
weder für die Flaschen, noch für das Gerät 
mechanische Belastungen auf, die zu Verschleiß, 
Beschädigungen oder zu einem unkontrollier ten 
Produktaustritt führen können. Besonders 
im Hinblick auf einen Produktaustritt z.B. bei 
zuckerhaltigen, säurehaltigen Produkten, oder 
Produkten mit festen Bestandteilen wie Pulpe, 
zeichnet sich hier der Feeler durch seinen  
großen Hygienevor teil aus.

• Rostfreies Edelstahlgehäuse 
• 5,7“ VGA-TFT mit Touch-Funktion
• Sensorrad mit Fühlerfingern
• Robuster und leicht zu reinigender Unterbau
• Verschleißarme Führungsriemen zur Fixierung 

bzw. Führung der Flasche auf dem Transport-
band

• Schnellwechselvorrichtung für die 
Führungsriemen, manuelle Anpassung der 
Riemenbreite

• Handradhöhenverstellung und Skalierung
• Sprachwahl
• Benutzerdefinier te Passwörter
• Protokollierung der Inspektionsergebnisse,  

der Parameterwerte und Benutzeranmeldung
• Inkrementalgeber zum Erfassen der 

Bandgeschwindigkeit

Technologie

miho Feeler 2

• Erkennung von Undichtigkeiten

• Erkennung von beschädigten Behältern

• Kontrolle der Stickstoffinjektion bei  
PET-Behältern

• Indirekte Bestimmung mittels Innen- 
druckmessung

• Hygienevorteil, da zerstörungsfreie  
Druckmessung

• Keine Kontamination durch austretende 
Produkte aufgrund der Messung

Funktion
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• High Speed Pusher miho HSP

• Lineares Segment-Ausleitsystem  
miho Leonardo M

• Multi Ausleitsystem miho HSPM

Ausleitsysteme

• Einbaulänge: 1.000 mm

• Bandhöhe: mindestens 1.000 mm

• Tiefe Bedienerseite / Bandmitte: 350 mm 
Rückseite / Bandmitte: 500 mm

• Hilfsenergie: 230 VAC/ 2 kW

Abmessungen Grundeinheit

Beispieleinplanung miho Feeler 2Beispielbehälter aus der Lebensmittel- und  
VerbrauchsgüterIndustrie

Feeler 2

Pusher


