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•	Zur Kontrolle des Vakuums bei befüllten 
Gebinden auf Grundlage einer Profil Analyse 
mittels Laser triangulation

•	Der Aufbau ist aus rostfreiem Edelstahl, leicht 
zugänglich und wartungsfreundlich konstruier t

•	Manuelle Höhenverstellung
•	Separ te Auswerteeinheit
•	Grafische Darstellung der Deckelwölbung
•	Serienfehlererkennung

Funktion

•	Kompaktes Elektronikgehäuse aus rostfreiem 
Edelstahl mit 15 Zoll Multizonen-Touch-
Farbdisplay und Bildverarbeitung miho 
VIDIOS_SC® 

•	Benutzerverwaltung mit Anmeldung über 
Transponder oder Passworteingabe (inklusive 
eingebautem Lesegerät und 5 Transponder 
für Bediener). Zur Benutzeridentifizierung und 
Zuordnung 

•	Permanente Eigenüberwachung aller Systeme 
wie z.B. Bildverarbeitung, Kameras, Sensorik, 
Ausleitsysteme usw.

•	Frei wählbare vielsprachige Benutzeroberfläche
•	Potentialfreier Ausgangskontakt zur 

Ansteuerung von Ausleitsystem (mehrere 
Kanäle möglich)

•	Sor tenspezifische Parametersätze, visuelle 
Darstellung und Bezeichnung der Sor ten frei 
wählbar

Technologie

Vakuumkontrolle miho VacU
Vorteile

•	Einfacher Sortenwechsel 

•	Geringer Platzbedarf

•	Automatische Antastung

•	Optisches, berührungsloses Messverfahren

•	Wartungsarm

•	Verschleißfrei

•	Für alle Vakuumverschlüsse geeignet 

•	Auch in bestehende Anlagen nachrüstbar

•	Kombinierbar mit anderen miho Geräten
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Vakuum-Prüfung bei unterschiedlichen Verschlussar ten und Farben

•	High Speed Pusher miho HSP

•	Multi Ausleitsystem miho HSPM

•	Lineares Segment-Ausleitsystem  
miho Leonardo M

Ausleitsysteme

•	Diagnose und Onlinehilfe über 
Fernwartungsmodul

•	Betriebsdatenerfassung miho AWeS über 
Weihenstephaner Standard

•	Produktionsdatenzwischenspeicherung bis 
zu sieben Tage bei Netzwerkausfall. Nur in 
Verbindung mit der Betriebsdatenerfassungs-
software miho AWeS.

Vernetzung

Deckelwölbung ist sehr gering: Kein 
Vakuum

Große Deckelwölbung: Vakuum
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Etikettiermaschine

miho VacU Auswerteeinheit

miho VacU Prüfkopf

miho Ausleitsystem
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