
miho Inspektionssysteme

Ga
us

s 
F 

|  
20

20
.1

2

Vollkastenkontrolle miho Gauss F
Vorteile im Überblick

•	Berührungslose Prüfung auf Vollzähligkeit 
von Flaschen und Behältern

•	Für Getränkekästen und Trays geeignet

•	Einfache und schnelle Installation

•	Einfaches Einlernen von neuen Gebinden

•	Keine mechanische Verstellung bei  
Sortenwechsel nötig

•	Kontrolle unabhängig von Kastenfarbe oder 
Verschlussfarbe

Die Vollkastenkontrolle miho Gauss F dient  
zur Überprüfung auf Vollzähligkeit der  
Flaschen- / Behälteranzahl von Getränkekästen 
oder Trayverpackungen nach dem Einpacker 
durch ein vollkommen neu entwickeltes 
Kamera-Laser-System. 

Bei Erweiterungen / neuen Kastensor ten sind 
keine weiteren Sensoren notwendig. Auch für 
Kästen mit Traggriff und mit asymmetrischen 
Gefache geeignet. Das Wählen des jeweiligen 
Kastentyps erfolgt über einen Touchscreen, 
ohne mechanische Veränderungen oder 
Justagen von Sensoren vornehmen zu müssen. 

Inspektionsergebnisse, Parameterwerte und 
Benutzeranmeldungen werden protokollier t.

Über eine optionale Schnittstelle ist eine 
Datenweitergabe via Ethernet möglich.

Funktion

•	Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl

•	Kamera-Laser-System (Laserklasse 2M)

•	5,7“ VGA-TFT mit Touch-Funktion

•	Zählerfunktion: Gesamtzahl der kontrollier ten 
Gebinde, Anzahl der akzeptier ten Gebinde,  
Anzahl der fehlerhaften Gebinde

•	potentialfreier Ausgangskontakt für Bandstopo 
bei fehlerhaftem Gebinde. 

•	Alternativ: Ausgang zum Ansteuern eines 
Kastenausleitsystems, siehe Zubehör

•	Optischer oder akustischer Signalgeber

Technologie

Vollkastenkontrolle miho Gauss F
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•	Diagnose und Onlinehilfe über 
Fernwartungsmodul

•	Betriebsdatenerfassung miho AWeS über 
Weihenstephaner Standard

•	Produktionsdatenzwischenspeicherung bei 
Netzwerkausfall

Vernetzung

Weitere Gebindekontrollen der Gauss 
Produktfamilie:

• Leerkastenkontrolle miho Gauss E

• Bestückungskontrolle miho Gauss P

Gauss Produktfamilie

Einplanungs-Beispiel für miho Gauss F

•	Pneumatisches Kasten-Ausleitsystem  
miho CR 2

•	Segment-Ausleitsystem für Kästen miho 
Leonardo SK

•	Zweiwege Segment-Ausleitsystem für Kästen 
miho Leonardo SK 2W

•	Dreiwege Segment-Ausleitsystem für Kästen 
miho Leonardo SK X

Ausleitsysteme

miho Gauss F Kastenpusher CR 2

Segment-Ausleitsytem miho Leonardo SK

Kontrolle unabhängig von Kasten- oder Verschlussfarbe


